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Instrukcja obstugi

Specyfikacja kartridzy

Rodzaj Przeznaczenie

9 igiel* Zmniejszenie blizn po tradziku i zmarszczek na
twarzy, redukcja rozstepow, odzywienie skory

12 igiet* Obkurczenie poréw, niwelowanie drobnych
przebarwief, blizn | zmarszczek, napiecie
i ujedmienie skory, i i
skory, redukcja linii nosowo-wargowych

24/36/42 igly* | Nawilzenie i odzywienie skory, redukcja cieni,
plam, przebarwien oraz zmarszczek, do

zabiegow przeciwdziatajacym wypadaniu wioséw

Round nano | Cera wrazliwa i alergiczna, nawilzanie, usuwanie
zaczerwienienia, rozjasnianie koloru skory,
substancji w
glab skory, nanobrazja
5D nano Obszar okolicy oczu, cera wrazliwa, bezbolesne

witaczanie substancji aktywnych w glab skory,
2wezanie poréw, rozjasnienie skéry, nanobrazja

*im mniejsza ilos¢ igiet, tym bardziej odczuwalny moze by¢ zabieg
podczas jego trwania

W zestawie znajduja sie 2 kartridze:
36 igiet, Round nano

Przeciwwskazania

- Aktywne infekcje grzybicze, wirusowe i bakteryjne skéry + Cukrzyca
« Ciaza - Karmienie piersia + Keloidy (bliznowce) + Problemy ukfadu

krazenia + Alergia + Stosowanie lekéw przeciwzakrzepowych + Nowotwer
« Choroby ukladu immunologicznego « Tradzik rézowaty, tradzik pospolity

Nazwa elementéw

. Port tadowania
Cyfrowy wyswietlacz
J Wskaznik zasilania/
o intensywnosci
.. Lampka kontrolna

e Przycisk zasilania/
regulacja intensywnos$ci

¢ Regulacja skali
. Miejsce instalacji kartridza

o« Kartridz

Ostrzezenia odnosnie stosowania

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja
i ¢ zgodnie z jej
Nie nalezy stosowat przez:

A, ©50by. ukioryeh wysiapily nagle choroby, ak ostra choroba serca
osoby z alergia i hemofilia

osoby z melanoza twarzy

osoby z podwyzszona temperatura

osoby przewlekle chore

osoby zazywajace leki

osoby ponizej 12 roku zycia

EEEEBEB

Os

ezenia odnos

ie uzytkowani

. Nie nalezy uzywaé z zasilaniem innym niz AC 230V. Moze to
spowodowag pozar lub nieprawidiowe dziatanie.
. Nie nalezy naprawiad, demontowaé ani zmieniac sterownika i korpusu
Moze to ¢ usterke i ni dziatanie.
. Nie nalezy dotykac urzadzenia ani odiaczaé przewodu zasilajacego
mokrymi rekami. Moze to spowodowa porazenie pradem
. Nie uzywat przerwanego lub przetartego kabla. Moze to spowodowat
pozar (Zastapi¢ kabel innym, sprawnym).
. Nie uzywat kabla, ktéry posiada pekniecia i zadrapania.
Moze to spowodowat blizny na skorze
. Nie uzywajac urzadzenia przez dluzszy czas nalezy odiaczyé je od
gniazdka.
7. Upewni¢ sie przed uzyciem, ze urzadzenie jest w peini sprawne.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek kiopotéw zlecié naprawe.
. Nikt poza operatorem nie moze dotykat urzadzenia podczas zabiegu
Moze to spowodowat wypadek albo usterke.
. Nie uzywat w poblizu miejsca o wysokiej temperaturze, kurzu lub
(w poblizu nawi Moze to ¢
nieprawidiowe dziafanie.

N
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Instrukcja obstugi

tadowanie urzadzenia:
Podiacz urzadzenie do kabla ladujacego z adapterem, wiacz
adapter do gniazdka, a wskaznik zasilania (1-9) i lampka kontrolna
na wyswietlaczu zaczng migat.

Kiedy bateria zostanie w petni natadowana na wyswietlaczu pojawi
sie i zacznie migac “F".

Urzadzenie moze by fadowane podczas pracy.

Wigczanie urzadzenia:

Naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, na
wyswietlaczu pojawi sie poziom natadowania. Po 2 sekundach

wskaze poziom i -

Wylaczanie urzadzenia:
Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Regulacja intensywnos
Gdy urzadzenie jest wiaczone, nacisnij przycisk zasilania,

zostanie i ana zamiast
1 pojawi sie 2. Gdy naciéniesz przycisk zasilania ponownie,
intensywnos¢ zmieni sie z 2 na 3 i tak analogicznie a2 do 6.
(6 poziomow, od najnizszej do najwyzszej intensywnosci)

Informacja o roztadowaniu baterii:

Gdy bateria jest roztadowana, na wyswietlaczu zaczna migac
ilampka kontrolna.

Regulacja dtugosci igiet

Mozesz ustawié diugosé igiet przekrecajac pierscieft regulacii skali
zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. Przekrecajac
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara diugosé igiet zwiekszy sie.

iwnie do ruchu bwek zegara dlugosé igiet

zmniejszy sie.

Przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara
—

Zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara

Mniejsza diugoé¢ igiet Wieksza diugos igiet

Specyfikacja

1.Urzadzenie
Przyrzad do i +terapii

2.Sposéb dziatania
Urzadzenie ulatwia transport substancji aktywnych w glab skéry oraz
mikrostymuluje wiskna kolagenu i elastyny za pomoca specjalistycznej
glowicy z kilkunastoma mikroigietkami, ktéra nakiuwa skore.

3 Klasyfikacje
Rodzaj ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Klasa Il
ochronnosci.
Stopien ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: czes¢ aplikacyjna typu BF.
Stopien ochrony przed wnikaniem wody: brak ochrony (IPX0)
Tryb pracy: Praca ciagta

trzymanie

1.Generalne utrzymanie

P a Czyscié jego

sucha szmatka, ¢ z dala od s $wiatla
lub wysokiej yi $

Nie nalezy ¢ naprawy lub

nieprofesjonalnym serwisom.

2.Rutynowa kontrola
Przed uzyciem sprawdzi¢ urzadzenie i adapter.
W przypadku, gdy urzadzenie nie bylo uzywane przez diuzszy czas,
przed skorzystaniem nalezy sprawdzi¢, czy dziata prawidiowo
2 zachowaniem zasad bezpieczeristwa.

Sposob instalacji kartridza

1 kartridz ym $rodkiem do

zawierajacym min. 75% etanolu).
2. Wiz Kartridz do czesci instalacyjnej wktadu w urzadzeniu.

3. Przekre¢ Kartridz poziomo, zgodnie z ruchem wskazowek zegara,
az do zablokowania.

4. Ustaw regulacje skali, aby uzyska¢ wymagana dlugos¢ uzytkowa

5. Jezeli choesz wyciagnat kartridz, obréé go poziomo w kierunku
przeciwnym do kierunku wskazéwek zegara, az do odblokowania

Opakowanie zawiera

Urzadzenie: 1 sztuka

Adapter: 1 sztuka

Kabel: 1 sztuka

Instrukcja: 1 sztuka

Kartridz: 2 sztuki

Nazwa i [ do
Model: Meso Wand (F6)
Napiecie adaptera: 5V, 500mA
Waga: 929

Wymiary urzadzenia: | 162°23.47(mm)

Czas tadowania: 1.5h
Czas pracy: do 4h
Pojemnosé bateri 500mAh

Tabela referencyjna

Obszar Cienka skora Grubsza skéra
Czolo 0.25-0.5 mm 0.5-0.75 mm
Pomigdzy brwiami 0.25-0.5mm 0.5-1.0mm
Nos 0.25mm 0.5mm
Okolice oczu 0.25mm 0.25-0.5 mm
Kos¢ policzkowa 0.5mm 0.5-1.0mm
Policzki i podbrédek 0.5-0.75 mm 0.75-1.0 mm
Gérma warga 0.25mm 0.25-0.75 mm
Blizny na twarzy 0.75-1.0 mm 1.0-1.5 mm
Rozstepy na ciele 1.5-2.0 mm 1.5-2.5 mm
Blizny pooperacyjne 2.0-3.0mm

i pooparzeniowe na

ciele

Ostrzezenia

A Prad zmienny Numer seryjny

Prad staly Zgodnose

2z wymogami UE

[G] Urzadzenia Il kiasy ochronnosci
Importer
/N Uwaga. nalezy zapoznat sig
Zinstrukcja obstugi Caesc aplikacyina
typu BF




